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Modalita di funzionamento

_ Il sensore 5452 & stato progettato per rilevare

4

ogni cambiamento della posizione del veicolo.
Rileva spostamenti a 1.8° sia rispetto all'asse
longitudinale che a quello trasversale. Pu. essere
utilizzato per rilevare il tentativo di furto delle
ruote,il sollevamento ed il traino del veicolo. Il
sensore attiva all’inserimento del sistema di
allarme ed impiega 90 secondi per memorizzare
la posizione di riferimento del veicolo. Durante
questo intervallo di tempo i movimenti rilevati
rispetto alla posizione memorizzata origineranno
un allarme. Vengono registrati cambiamenti di
posizione sia veloci che lenti con opportuni
accorgimenti tali da evitare falsi allarmi.

Contenuto del Kit

n. 1 sensore 5452

n. 1 spezzone nastro biadesivo

n. 1 cavo di collegamento

n. 1 libretto istruzioni di installazione

Caratteristiche tecniche del sensore

Tensione di alimentazione nominale ..... 12VDC
Tensione di esercizio .............ccccueeennn. 9/16 VDC
Consumo a 12 VDC
Temperatura dOesercizio ..
Soglia di allarme ....
Velocita rilevate

.. -40C°/+85C°
. 1.8°4/-0.4°
...>0,6°/min.
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CoeavHeHne Ansa Bcex GMOKOB M KOMMNAKTOB ynpaBreHus
OTNMYas cepbIM PyKOBOLACTBOM U KOPUYHEBLIM PYKOBOACTBOM.
KpacHbI npoBof, --------------  (+30 ncnpasunu no3uTs)
KOpU4HeBbIN NpoBoA_(HenocTaTok 3eMNMUBKIMIOYEHHbI
CWUrHaNom TpeBoru)
cepbiii npoog -- CUTHAT (negativo curHana Tpesoru)
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B FIG.1

Per tutte le centraline e compatti che possiedonofilo grigio e
marrone.

FILO ROSSO (+30 positivo fisso)
FILO MARRONE (GND negativo allarme inserito)
FILO GRIGIO .. SEGNALE (negativo allarme)

FIG.1

Connexion pour tous les dispositifs de contr.le et systémes de
mise la terre qui possédent un fil gris ou un fil marron.
FIL ROUGE (+30 positif stable)
FIL MARRON (GND n.gatif alarme enclench.e)
FIL GRIS SIGNAL (n.gatif alarme)

BN FIG.1

Conexi.n para todas unidades y compactos que possuem fio
cinzento y fio castanho.

FIO VERMELHO .......cccccceevenneee (+30 positivo de fixo)

FIO CASTANHO .... (GND negativo de alarme ligado)

FIO CINZENTO.............. SINAL (negativo de alarme)
Bl FGA1

Ligacao para todos unidades e compactos quepossuem fio
cinzento e fio castanho.

FIO VERMELHO .......cccocviis (+30 positivo do fixo)

FIO CASTANHO (GND negativo do alarme ligado)

FIO CINZENTO.............. SINAL (negativo do alarme)
FIG. 1

Connection for units and compacts featuring grey lead and

brown lead.
RED LEAD
BROWN LEAD

mmmmemmmemmmm----- (+30 fixed positive)
(GND alarm engaged negative

GREY LEAD --- ---------- SIGNAL(alarmj negative)
FIG. 1

Steckverbinder frii alle Alarmmodule und versiegelten kom-
pakt module mit grauem und braunem Ansclhukanel.

ROTES KABEL --------memmmmemmeeeeeee (+30 Pluspol fest)
BRAUNES KABEL (GND Minuspol-Alram eingeschaltet)
GRAUES KABEL SINAL --------------- (Minuspol - Alarm)

Ansluiting op alle schakelkasten en compacte gesloten dozen
met een grijze en een bruine draad.

RODE DRAAD  -------mmmmmmmmemm e (+30 positief, vast)
BRUINE DRAAD - (GND negatief, ingeschakeld, alarm)
GRIJZE DRAAD SIGNAAL ------=---=---- (negatief, alarm)
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Modalita di installazione

Il sensore deve essere fissato su di una _

superficie orizzontale all’interno dell’abitacolo
vetturautilizzando il nastro biadesivo fornito nel
kit.

Abbiate cura di mantenere il lato del sensore con
la scritta Sicurtronic rivolta verso l'alto. Questo
sensore puo. essere abbinato a tutti i prodotti di
nostra produzione seguendo le indicazioni
riportate nelle figure 1-2-3.

SCRITTA COBRA

28

BIOADESIVO
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Operatin

The 5452 sensor is designed to indicate all
changes in vehicie position.

It indicates movements both the longitudinal and
lateral axis.

It can be used io indicate any attempt to steal
the wheels of the vehijcle or raise and tow it.
The sensor is engaged when the alarm system
is switched on and takes 90 seconds to store
the referenced position of the vehicle.

After this time lapse, ali movements detected
with respect to the stored position generate an
alarm. Fast movements are detected
immediately, while slow oniy when the jacking
up speed is higher then 0.6° per minute.

The vehicle has to be jacked up in exceed of
1.80 to trigger the alarm.

Content of kit

5452 sensor

strip of bi-adhesive tape
connection cabie

installation instructions bookiel

A A aa

Technical specification of sensor

Rated voltage 12 VDC
Working voltage --------==-=======mu-muun 9/16 VDC
Input <4.6 mA
Operating temperature ------------- -40C°/+85C°
Alarm threshold 1,8° +/- 0.4°
Detected speed ------------me-memmmeunee >0.6°/min
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Cnocob6 ycTaHOBKMU

[datunk [ONXeH YycTaHaBnuBaTbCs Ha
rOPU3OHTarNbHYIO NMOBEPXHOCTb, BHYTPU casioHa
MalLMWHbl, UCMOMNb3yst ABYCTOPOHHIOK NMUMKYHO
TIEHTY, BXOAsALLYO B KOMNNekT. CTopoHa AaTyvka
¢ Haanwucbto Sicurtronic gomkHa 6bITb 06palleHa
BBEPX. ATOT AATYMK MOXKET UCNOMb30BaTLCS CO
BCEMUW U3OENUSAMU HaALIEro NpouM3BOACTBA,
BbIMNOJHSSA yKa3aHUs!, NpUBEAEHHbIE HA PUCYHKaX
1-2-3.

HAOMUCDb SICURTRONIC

OBYCTOPOHHAA NUNKAA NEHTA

13/10/2005, 11.37
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Cnocob6 pa6oTbl

Oatunk 5452 paspaboTtaH ans o6HapyxeHus
KaXK0ro M3MeHeH s MoNoXeHWs TPaHCNOPTHOro
cpeactea. OH obHapyxwuBaeT cMelleHus Ha 1,8°
Kak OTHOCUTeNbHO NPOAOSMbHOW OCU, Tak u
nonepeyHori. OH MOXeT ucrnonb3oBaTbeca ANs
o6HapyXeHWs NoMbITKM Kpaxu kKonec, nogbema
1 BYKCUPOBKM MaLLMHBI. [laTynk akTUBU3MpPYyeTCS
npu BKIOYEHUN CUrHANM3aLNOHHOW CUCTEMBI U
eMy Heob6xoaumo okomno 90 cekyHp Ans
3anNoOMWUHaHUA  WCXOOHOrO0  MOSOXEeHUN
TpaHcnopTHOro cpeactea. B TeyeHne atoro
BpeMeHu OBUXeHNS, obHapyXeHHble
OTHOCUTENbBLHO 3aNOMHEHHOTO MOJIOXEHUS,
BbI30BYT nogadvyy aBapuNHOro curHana.
O6HapyxuBatTca kak 6bicTpble, Tak WU
MeAneHHble W3MEeHEeHUs TMOMOoXeHus ¢
Heo6xoAMMbIMU NPeAOCTOPOXHOCTAMU AN
npeaoTBpaLLeHns NoAayn NOXHbIX CUTHaNoB.

CocTtaB KOMMNneKTa

1 patynk 5452

1 KyCOK [1IByCTOPOHHEW NUMNKOW NMEHTbI
1 coeanHUTENbHbIN NPOBOA

1 PYKOBOACTBO MO YCTaHOBKe

TexHuyeckue XapakTepucTuUKU gatymka

HomuHanbHoe HanpsikeHue nuTanus.12BnocT. Toka

Paboyee HanpsikeHWe .................. 9/16 B nocT. Toka
Pacxop Toka npu 12 B nocCT. TOKa .......veeneee >4.6MA
Paboyas Temnepatypa ................ -40C°/+85C

Mopor aBapuiiHoro curHana ... ...1.8°+/-0.4°
OGHapyxuBaemasi CKOpoCTb .. .>0,6°/MyH.
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Installation

The sensor must be secured to a horizontal
surface inside the vehicie using the bi-adhesive
tape supplied in the kit.

Take care to keep the sensor positioned with
the n word Cobra facing upwards.

This sensor can be paired with all our other
products following the instructions shown in
figures 1-2-3.

LOGO COBRA

25

BI-ADHESIVE TAPE

13/10/2005, 11.37
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Principe de fonctionnement

Le module 5452 a ést congau pour détecter tous
le changements de position du véhicule aussi
bien sur 'axe axe longitudinale que sur
|‘axetransversal.

Il peut étre utilis. pour la d.tection des tentatives
de vol des roues, de traction et de souévement
du véhicule. Le module s’active lors de
I'activation du systéme de protectionet pendant
les 90 premier secondes mémorise la position
du véhicule. Une fois ce délai écoule, tous les
mouvements détectés modifiant la position
mémorisée déclencheront I'alarme. Les
déplacements rapides sont détectés
immediatament, tandis que les déplacements
lents sont détectés quand la vitesse de
soulévement est superiéure a 0,6° par minute.
L’angle minimum qui génére I'alarme est de 1,8°.

Contenu du Kit

n. 1 capteur 5452

n. 1 ruban double-face

n. 1 cable de branchement
n. 1 notice d’installation

Caracteristiques techniques du capteur

Tension d’alimentation nominale ........... 12VCC
Tension d’€Xercice .........cccoeevvveeeeennnn. 9/16 VCC
Consommation . 12 VCC ....>4,6 mA
Température d’exercice ................. -40C°/+85C°
Seuild’alarme ........cccoeeeeevvviiieeeeennnn, 1,8°+/-0,4°
Vitesses détectées ...............uuun.... > (0,6°/minute
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Modalidad de instalacion

El sensor debe ser fijado sobre una superficie
horizontal en el interior del habit.culo del
automovil utilizando la cinta biadhesiva que
forma parte del kit. Es importante mantener
dirigido hacia arriba el lado del sensor en que
esta escrito Sicurtronic.

Este sensor puede ser combinado con todos
nuestros productos segin las indicaciones de las
figuras 1-2-3.

ESCRITO COBRA

O\

CINTA ADHESIVA

13/10/2005, 11.37
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Modalidad de funcionamiento

El sensor 5452 ha sido disenado para detectar
cualquier cambio de la posicion del vehiculo
tanto respecto del eje longitudinal como del eje
transversal. Puede ser utilizado para detectar un
intento de robo de las ruedas, la elevacion y el
remolque del vehiculo. El sensor se activa al
habilitar el sistema de alarma y emplea 90
segundos para almacenar la posicion de
referencia del vehiculo. Después de este
intervalo de tiempo todos los movimientos
detectados respecto de la posicion almacenada
daran origen a una alarma. Los desplazamientos
veloces son detectados en seguida mientras que
los desplazamientos lentos son detectados
cuando el movimiento es superior 0,6°/min.

Contenido del Kit

n. 1 sensor 5452

n. 1 pedazo de cinta adhesiva

n. 1 cable de conexion

n. 1 folleto de instrucciones de instalacion

Caracteristicas técnicas del sensor

Tension de alimentaci.n nominal .......... 12VCC
Tension de Servicio .........cccceeeeeeennnn. 9/16 VCC
Consumo a 12 VCC .... > 4,6 mA
Temperatura de servicio ............. -40C°/+85C°
Umbral de alarma ........................ 1,8°+/-0,4°

Velocidades detectadas ................ > 0,6°/min.
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Mode d’installation

Le module doit étre fixé sur une surface
horizontale. L'intérieur de I'habitacle de la voiture
en utilisant le ruban double-face fournie avec le
kit. Veillez a ce que le cbété du capteur reportant
l'inscription Cobra reste tourné vers le haut. Ce
module est compatible avec tous les produits de
notre production en suivant les indications des
figures 1-2-3.

INSCRIPTION COBRA

¥

—

RUBAN DOUBLE-FACE

13/10/2005, 11.37
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Funktionsweise

Der Sensor 5452 erfaat samtliche Lageéan
derungen des Fahrzeugs, sowohi in Langs- als
auch in Querrichtung, und schutzt so vor
versuchtem Reifendiebstahl, Anheben und
Abschleppen des Fahrzeugs. Nach dem
Einschalten der Alarmanlage benétigt der Sensor
90 Sekunden, um die Position des Fahrzeugs als
Referenzwert zu speichern.Danach i6st jede
Anderung der gespeicherten Stellung Alarm aus,
schnelle Bewegungen I6sen sofort aus, langsame
Bewegungen bei einer Bewegungsgeschwin-
digkeit Uber 0,6 Winkelgrad/min. Die
Lage nderung muss jeweil tiber 1,80 liegen.

lieferumfang

1 Sensor 5452

1 Stuck doppe Iseitiges Klebeband
1 Anschiuakabel

1 Installation sanieitung

Technische daten aufschrift cobra

Anschiuaspannung

Betriebsspannung ----
Stromverbrauch bei ---------- 12V DC < 4,6 mA
Betriebstemperatur --------------------- 40C’/+85C’

Alarmschweli 1,8'+/- 0,4’
Erfaate Geschwindigkeiten->0,6 Winkelgrad/min
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Installatie

De sensor moet op een horizontaal oppervlak aan
de binnenzijde van het voertuig worden bevestjgd
met behulp van het dubbeizijdige kleefband dat
deel ujtmaakt van ce set. Let er bij de bevestiging
op dat de kani van de sensor

met de tekst Cobra naar boven is gericht. Voig
hiervoor de aanwijzingen in de figuren 1-2-3 op.

TEKST COBRA

DUBBELZIJDIG KLEEFBAND

13/10/2005, 11.37
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Werking

De sensor 5452 is ontworpen om eike
verandering in de positie van het voertuig waar
te nemen. Hij neemt positieve-randeringen zowel
ten opzichte van de lengteas als tot de dwarsas.
Hij kan gebruikt worden voor het signaleren van
diefstal van de wielen, het opheffen en het
wegslepen van het voertuig. De sensor wordt
geactiveerd bij inschakeling van het alarmsysteem
en heeft 90 seconden nodig voor het memoriseren
van de referentiepositie van het voertuig. Na dit
tijdsverloop zullen alle bewegingen, waargenomen
ten opzichte van de gememoriseerde
uitgangspositie, een alarmsignaal veroorzaken.
De snelle positieveranderingen van het voertuig
worden direct waargenomen, langzame
positieveranderingen worden alleen
waargenomen wanneer de beweging >0,6 0/min
is. Deze sensor kan met alle producten uit ons
assortiment gecombineerd worden.

Inhoud set

nr 1 sensor 5452

nr 1 stuk dubbelzijdig kleef band

nr 1 aasluitingskabel

nr 1 instructieboekje voor installlatie

Technische gegevens van de sensor

Nominale voedingsspanning -------------- 12VDC
Bedrijfsspanning ----------------=---=--—-- 9/16 VDC
Verbruik bij ---=-=-===mmmmmmmmmemn 12 VDC <4,6 mA
Bedrijfstemperatuur -----------==------ 40C°/+85C°
Alarmdrempel --------- -- 1,8°+/-0,4°
14 Waarnemingssnelheid ---------------- >0,60/min.

T ‘ 06DE2193A Mitsubishi MME31504_segn.pmd 11
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Einbaun

Der Sensor mit bejliegendem doppelseitigen
Klebeband an einer waagerechten Flache in der
Fahrgastzelle mit der Aufschrift Cobra nach oben
befestigen. Der Sensor 1aat sich mit alien

unseren Produktion kombinieren, Anschiuss
nach Abbildung I- 2-3.

AUFSCHRIFT COBRA

T

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

13/10/2005, 11.37
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Modalidade de funcionamento

O sensor 5452 foi projectado para indicar
qualquer mudanga da posigo do veiculo
relativamente quer ao eixo longitudinal, quer ao
transversal. Pode ser utilizado para acusar a
tentativa de furto das rodas, o levantamento e o
reboque do ve.culo. O sensor activa-se quando
accionado o siatema de alarme e demora 90
segundos para memorizar a posigao de
reféréncia do veiculo. Apos este intervalo de
tempo, todos os movimentos registrados
relativamente posicdo memorizada desenca-
deardo um alarme. As deslocages rapidas séo
indicadas imediatamente, enquanto as lentas
sao indicadas quando o movimento >0.6°/min.

Conteudo do Kit

n. 1 sensor 5452

n. 1 porgo de fita biadesiva

n. 1 cabo de ligagéo

n. 1 manual de instrugdes para instalagdo

Dados técnicos

Tensé&o de alimentagao nominal ......... 12 vCC
Tensédo de trabalho ............cccvveees 9/16 VCC
Consumo a 12 VCC .......ccovvevveeeeennn, <4.6 mA
Temperatura de funcionamento .. -40C°/+85C°
Limiar de alarme ...........ccccvvvvvnnneee 1.8°+/-0,4°
Velocidade indicada ........................ >0,6°/min
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Modalidade de instalagéo

O sensor deve ser fixado em cima de uma
superficie horizontal no interior do habitaculo
daviatura utilizando a fita biadesiva fornecida no
kit.

Tenha o cuidado de manter virado para cima o
lado do sensor com a inscrigéo Sicurtronic. Este
sensor pode ser combinado com todos
osprodutos da nossa produgcdo, segundo as
indicagoes referidas nas figuras 1-2-3.

ISCRIGAO COBRA

——

FITA BIADESIVA
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